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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
На поставку строительных материалов , инструментов.
1. Технические характеристики.
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. изм
	Кол-во
	ОКПД 2

	1
	Эмаль ПФ-115,
серая глянцевая


	Готовая к применению глянцевая атмосферостойкая
алкидная эмаль, предназначенная для окраски
металлических, деревянных и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям. Продукция
произведена в соответствие с ГОСТ 6465-76. ( продукция
произведенная по ТУ к рассмотрению не принимается)
Крупная тара жестяная бочка не менее  10кг не более 17 кг
	шт
	1
	20.30.12.130

	2
	Эмаль ПФ-115
красная глянцевая
	Готовая к применению глянцевая атмосферостойкая
алкидная эмаль, предназначенная для окраски
металлических, деревянных и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям. Продукция
произведена в соответствие с ГОСТ 6465-76. ( продукция
произведенная по ТУ к рассмотрению не принимается)
Крупная тара жестяная бочка не менее  10кг не более 17 кг
	шт
	1
	20.30.12.130

	3
	Эмаль ПФ-115 зеленая глянцевая

	Готовая к применению глянцевая атмосферостойкая
алкидная эмаль, предназначенная для окраски
металлических, деревянных и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям. . Продукция
произведена в соответствие с ГОСТ 6465-76. ( продукция
произведенная по ТУ к рассмотрению не принимается)
Крупная тара жестяная бочка не менее 10кг  не более 17 кг0кг
	шт
	1
	20.30.12.130

	4
	Краска НЦ-132
Белого цвета
	 Белого цвета  суспензия СВП в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов. Области применения Эмаль НЦ-132 применяют для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.
Крупная тара жестяная бочка не менее  10кг не более 17 кг
	шт
	1
	20.30.12.120

	5
	Краска НЦ-132
Синего цвета
	 Синего цвета суспензия СВП в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов. Области применения Эмаль НЦ-132 применяют для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.
Крупная тара жестяная бочка не менее  10кг не более 17 кг
	шт
	1
	20.30.12.120

	6
	Кисть плоская
	Ширина, мм 100 Щетина натуральная Материал бандажа металл Материал рукояти: пластик или дерево ГОСТ Р 58516-2019
	шт
	1
	32.91.19.120

	7
	Валик малярный с рукояткой
	Фасадные малярные меховые валики для краски длиной не менее150 см не более 160 см Шубка такого валика имеет длинный ворс (не менее 18 мм и не более 20),  должна  хорошо прокрашивать фактурные грубые поверхности. ГОСТ Р 58517-2019
	шт
	1
	32.91.19.120

	8
	Щетка с металлическим ворсом 4-х рядная
	Щетка 4-рядная металлическая с пластиковой ручкой имеет стальную проволочную щетину в пластиковом корпусе. Применяется для грубой зачистка  металлических  поверхностей и сварочных швов. Идеальна для удаления старой краски и ржавчины.
Длина , не менее 330 мм не более 400мм
Материал щетины нержавеющая сталь Материал рукояти дерево
Рядность 4
	шт
	1
	32.91.19.120

	9
	Щетка с металлическим ворсом универсальная изогнутая
	Металлическая щетка для шлифования       для очищения поверхностей от грязи. Простой корпус включает ручку и рабочую поверхность, представляющую собой ворс из металлической проволоки. по длине (не менее 25см не более 30 см), высоте ворса (не менее 5 см и не более 10 см ), ширине (не менее 5 см и не более 7 см).
	шт
	1
	32.91.19.120

	10
	Щетка для уборки пола
	Щетка для уборки пола 60 см.
Выполнена из массива твердых пород дерева (колодка), основание для черенка, ворс из синтетического материала. По степени жесткости ворс -жесткий  размеры не менее 600x55x20

	шт
	1
	32.91.19.120

	11
	Мастика гидроизоляционная
	Мастика гидроизоляционная битумная,  для гидроизоляции строительных конструкций, для ремонта полотна дороги гидроизоляционной. От влаги различных покрытий: полов, стен, кровель. Бочки  не менее 20 кг и не более 25 кг
	шт
	1
	23.99.12.120

	12
	Цемент М400
	Для изготовления строительных смесей и бетонов.
Цемент М400 в соответствии с требованиями ТУ Расфасовка в герметичной бумажной упаковке  не менее 50кг и не более 60 кг
	шт
	1
	23.51.12.110

	13
	Растворитель «646»
	Вещество, способное растворять другие твёрдые, жидкие или газообразные вещества, не изменяя их химически.  Тара  (бутыль) не менее 1 литр и не более 5 литров ГОСТ 18188-2020
	шт
	1
	20.30.22.220

	14
	Паронит ПОН-Б -1,0мм
	[bookmark: _GoBack]Листовой материал, размер не менее 1,0х1,5м и не более 1,5х2,0 Паронит представляет собой прессованную резиновую смесь, в которую вводят асбестовое волокно.  Вес листа не менее 3,0 кг  не более 3,5 кг. ГОСТ 481-80
	шт
	1
	23.99.11.130

	15
	Паронит ПОН-Б -2,0мм
	листовой материал размер не менее 1,0х1,5м не более 1,5х2,0м предназначенный для изготовления герметизирующих прокладок (например, в соединениях трубопроводов).
Паронит представляет собой прессованную резиновую смесь, в которую вводят асбестовое волокно. Вес листа не менее 6,0кг не более 6,5кг ГОСТ 481-80
	шт
	1
	23.99.11.130

	16
	Паронит ПОН-Б -3,0мм
	Листовой материал, размер не менее 1,0х1,5мм не более 1,5х2,0м
Паронит представляет собой прессованную резиновую смесь, в которую вводят асбестовое волокно. Вес листа не менее 8кг не более 9,5 кг ГОСТ 481-80
	шт
	1
	23.99.11.130



2. Сроки (периоды) поставки товаров: 
Товар поставляется отдельными партиями по заявке заказчика в течении 10 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика. Заявка подается любым доступным способом (факс, электронная почта и.т.д.). Поставщик обязуется направить ответ на заявку Заказчика в письменной форме (факс, электронная почта и.т.д.).     
3.  Условия поставки товаров: 
     Поставляемый товар должен быть новым, который не был ранее в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не прошёл ремонт, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 
     Весь Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: - действующие сертификаты, паспорта и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с действующим законодательством РФ, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.  
      Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку и разгрузку товара по месту нахождения склада Заказчика, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 53.  
4. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:       
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, правилам техники безопасности и санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, что должно подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
        Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством РФ.
     Существенным нарушением Поставщиком требований к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.
     Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.     
     Поставщик несет ответственность за качество передаваемого товара, подлинность сертификатов соответствия, инструкций по эксплуатации предприятия-изготовителя. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, ассортименту и количеству, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.
5.Требования по сроку гарантий качества:
        Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности (далее – качество) поставляемого товара согласно паспорту - сертификата, на каждую партию, не допуская отклонений в выполнении взятых на себя обязательств по договору в течение всего срока его действия
             Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации и хранения Товара. 
Устранение дефектов или замена товара производится в течение 10 дней после уведомления Заказчиком о выявленных дефектах.
6.Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован в упаковку для обеспечения его сохранности, безопасности и защиты от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Маркировка Товара должна содержать всю необходимую для его однозначной идентификации информацию.
7. Порядок приемки Продукции, работ, услуг:
    Принятие товара, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества осуществляет уполномоченный представитель Заказчика, непосредственно в момент приемки товара от Поставщика.
Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии  товара.
Каждая партия товара должна быть поставлена с приложением документов: 
      - счет на оплату;
      - счет – фактура, товарная накладная (при наличии НДС) или УПД (универсально передаточный документ);
      - сертификат соответствия, паспорт качества, или иной документ, подтверждающий характеристики товара. 
      
 
Исполнитель вед инженер СУСС    ____________                Е.В.Голубева

Руководитель  СУСС              _________________                  А.А. Троян



